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AUSSENLEUCHTEN

WANDLEUCHTEN

Wandbeleuchtung für den Außenbereich.-

Zweiseitige Beleuchtung: diffuses Oberlicht und direktes Unterlicht.-

Eingebauter nicht dimmbarer Konverter im Gerät.-

CODE AC System LumenLED T° (K) LED LumenMATERIALFARBE

WL16027 56 Lm2,6W 2700K 80 LmALUMINIUM AC 230VSCHWARZ

WL160WW 58 Lm2,6W 3000K 90 LmALUMINIUM AC 230VSCHWARZ

WL160NW 82 Lm2,6W 4000K 90 LmALUMINIUM AC 230VSCHWARZ

WL060WW 58 Lm2,6W 3000K 90 LmALUMINIUM AC 230VSILBER

WL060NW 82 Lm2,6W 4000K 90 LmALUMINIUM AC 230VSILBER

WL060

Nur für Wandmontage.

Nur für Wandmontage.

Innen- und Außengebrauch.

Staubdicht. Schutz gegen Wasserstrahlen.

Beleuchtung mit Hauptisolierung, mit einem Gerät welches alle seine Metallteile die
zugänglich sind mit dem Schutzleiter verbindet.

Strahlwinkel 120°.

CE Genehmigung.

Farbwiedergabeindex >80.

LED-Spezifikationen.

Stromversorgung einbegriffen.

7 Jahre Garantie.

SCHWARZ SILBER

Driver von einem Elektriker austauschbar.

LED von einem Elektriker austauschbar.

Dieses Produkt enthält 1 Lichtquelle(n) mit F energieeffizient.

www.indigo-lighting.com
Informationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.


