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AUSSENLEUCHTEN

WANDLEUCHTEN

Wandbeleuchtung für den Außenbereich.-

Direktes/indirektes Licht.-

Eingebauter nicht dimmbarer Konverter im Gerät.-

CODE AC System LumenLED T° (K)MATERIALFARBE

WL070BNBM27 2x255 Lm2x2,5W 2700KALUMINIUM AC 230VSCHWARZ

WL070BNBM30 2x275 Lm2x2,5W 3000KALUMINIUM AC 230VSCHWARZ

WL070SNBM27 2x255 Lm2x2,5W 2700KALUMINIUM AC 230VSILBER

WL070SNBM30 2x275 Lm2x2,5W 3000KALUMINIUM AC 230VSILBER

WL070ZNBM27 2x255 Lm2x2,5W 2700KALUMINIUM AC 230VBRONZE

WL070ZNBM30 2x275 Lm2x2,5W 3000KALUMINIUM AC 230VBRONZE

WL070CNBM27 2x255 Lm2x2,5W 2700KALUMINIUM AC 230VKUPFER GLÄNZEND

WL070CNBM30 2x275 Lm2x2,5W 3000KALUMINIUM AC 230VKUPFER GLÄNZEND

WL070

Nur für Wandmontage. Diese Lampe beleuchtet zwei verschiedene Zonen.

Innen- und Außengebrauch.

Staubdicht. Schutz gegen Wasserstrahlen.

Beleuchtung mit Hauptisolierung, mit einem Gerät welches alle seine Metallteile die
zugänglich sind mit dem Schutzleiter verbindet.

Strahlwinkel 12°.

CE Genehmigung.

Farbwiedergabeindex >80.

LED-Spezifikationen.

Stromversorgung einbegriffen.

7 Jahre Garantie.

SCHWARZ SILBER BRONZE KUPFER GLÄNZEND

Driver von einem Elektriker austauschbar.

LED von einem Elektriker austauschbar.

Dieses Produkt enthält 2 Lichtquelle(n) mit E energieeffizient.
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Informationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.


