
 DATENBLATT

INNEN

EINBAURING

Runde Einbauleuchte, starr.-

Befestigung mit Federn.-

Doppelte automatische Anschlußbox.-

CODE SOCKET AC LAMPWatt MaxMATERIALFARBE

DO54605 ALUMINIUM GU10 AUTO AC 230V 10W PAR16 LEDSCHWARZ MATT

DO54621 ALUMINIUM GU10 AUTO AC 230V 10W PAR16 LEDNICKEL SATINIERT

DO54630 ALUMINIUM GU10 AUTO AC 230V 10W PAR16 LEDWEISS MATT

KASA R   GU10

Nur für Deckeneinbaumontage.

Nur für den Innengebrauch.

Schutz gegen Eindringen von Körpern von mehr als 12mm. Schutz gegen vertikalfallende
Wassertropfen mit einem max. Gefälle von 60°.

Schutz gegen eine Stoßenergie von 1 Joule.

Produkt von welchen die zugänglichen Teile getrennt sind von den aktiven Teilen, durch eine
doppelte oder eine verstärkte Isolierung.

Durchmesser der Bohrung für die Leuchte. (60mm)

CE Genehmigung.

Getestet bei 650°.

Das Produkt kann nach der Installation nicht abgedeckt werden, auch nicht durch eine
Isolation.

5 Jahre Garantie.

AC/DCLAMPEN System LumenLED T° (K) LED Lumen

LED9W500DWW 830 Lm9W 3000K 940 LmAC 230V

SCHWARZ MATT NICKEL SATINIERT WEISS MATT

Lichtquelle vom Endbenutzer austauschbar.

Kompatibel mit MODU LED 9W, dimmbar.-

www.indigo-lighting.com
Informationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.


