
 FICHE TECHNIQUE

INTÉRIEUR

BANDEAUX & PROFILS

Profil pour bandeau LED.-

Compatible avec ST104, ST150, ST153, ST125, ST160, ST132.-

Diffuseur en polycarbonate, 2 embouts de finition
fournis.

-

Montage apparent ou encastré (encastrement
16x13x2000mm).

-

Clips de montage, bandeau LED et convertisseur
à commander séparément.

-

CODE L (mm)MATIÈRECOULEUR

PR11730 BLANC MAT 2000ALUMINIUM

PR11752 ALUMINIUM 2000ALUMINIUM

PR117

Montage sur un mur ou un plafond.

Montage au plafond en encastré uniquement.

Usage intérieur uniquement.

Protection contre la pénétration de corps supérieurs à 12mm. Sans protection contre l’eau.

Homologation CE.

Alimentation non incluse.

Garantie 3 ans.

DESCRIPTIONMATIÈRECOULEURACCESSOIRES

PR14152 CLIPS DE MONTAGE 4PCALUMINIUM INOX 304

PR11830 EMBOUTS PERCES 2PCBLANC MAT POLYCARBONATE

PR11852 EMBOUTS PERCES 2PCALUMINIUM POLYCARBONATE

PR11952 CLIPS DE MONTAGE 45° 4PCALUMINIUM INOX 304

PR12052 CLIPS DE MONTAGE ORIENTABLE 0-180° 4PCALUMINIUM INOX 304

BLANC MAT ALUMINIUM
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