FICHE TECHNIQUE
INTERIEUR

INDIGO

BANDEAUX & PROFILS LIGHTING
QL
PR127 5
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- Profil encastrable pour bandeau LED.
- Compatible avec ST104. 0
- Encastrement 10x13x2000mm.
- Diffuseur en polycarbonate, 2 embouts de finition fournis.
- Bandeau LED et convertisseur a commander séparément.
CODE COULEUR MATIERE L (mm)
PR12730 BLANC MAT ALUMINIUM 2000
PR12752 ALUMINIUM ALUMINIUM 2000
BLANC MAT ALUMINIUM

ACCESSOIRES COULEUR MATIERE DESCRIPTION
PR12830 BLANC MAT POLYCARBONATE EMBOUTS PERCES 2PC

-
PR12852 ALUMINIUM POLYCARBONATE EMBOUTS PERCES 2PC L

' 4

PR12952 ALUMINIUM INOX 304 ETRIER D'ENCASTREMENT 4PC

Montage sur un mur en encastré uniquement.

Montage au plafond en encastré uniquement.

G Usage intérieur uniquement.

IP Protection contre la pénétration de corps supérieurs & 12mm. Sans protection contre I'eau.
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Homologation CE.
q3

% Alimentation non incluse.
E Garantie 3 ans.

Informations susceptibles d’étre modifiées sans préavis. Sauf erreur et omission.
www.indigo-lighting.com



